
1.VARIANTA
1:1000/1:100

CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY RN

2

Podélný řez

0.0 0.1 0.15700

TRVALÝ ZÁBOR

147.00 m

0.
00

262.00

26
7.

00

12
.0

0
26

7.
10

18
.0

0
26

7.
80

24
.0

0
26

7.
80

36
.0

0
26

5.
40

267.80

267.20

82
.5

0
26

5.
30

265.40

12
9.

00
26

5.
40

13
9.

00
26

7.
80

14
5.

00
26

7.
80

15
1.

00
26

7.
10

15
7.

00
26

7.
20

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100

DUN

Příčný řez
MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100

0.0 0.1 0.11500

0.
00

262.00

26
4.

60
V

Y
Ú

S
TĚ

N
ÍD

O
R

E
TE

N
Č

N
ÍN

Á
D

R
ŽE

2.
00

26
5.

00
4.

00
26

6.
00

14
.0

0
26

6.
40

TRVALÝ ZÁBOR

85.00 m

18
.0

0
26

7.
80

24
.0

0
26

7.
80

30
.0

0
26

6.
60

36
.0

0
26

5.
40

265.40

53
.0

0
26

5.
15

267.20

267.80

70
.0

0
26

5.
40

82
.0

0
26

7.
80

88
.0

0
26

7.
80

94
.0

0
26

6.
80

11
5.

00
26

7.
00

max.hl.

264.60

R
E

G
U

LA
Č

N
ÍO

D
TO

K
O

V
Ý

O
B

JE
K

T

6.00 12.00 93.00 10.00 6.00

6.00 12.00 34.00 12.00 6.00


