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Navstévni rad detskeho hriste
sportoviste

Vazeni navitévnici,

toto détské hfisté a sportovisté bylo vybudovano a dano Vam k dispozici pro vyuziti volného ¢asu a
radosti Vasich déti. Pro pfijemny a niéim nerudeny pobyt Vasich déti i dalsich navstévnika Vas
zadame o dodrzovani podminek tohoto navstévniho fadu, vydaného na podkladé obecné zavazné
wyhlagky o ochrané veiejné zelené. Jednotlivé herni prvky jsou uréeny pro déti od 3 let do 15 let.
HFisté a sportovisté nepouzivejte, pokud je zafizeni kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelné
poskozeneé!

Déti do 6ti let musi byt v doprovodu osoby starsi 18 let.

Navstévni doba:

kvéten - zari 8.00 - 20,00
fijen - duben 9.00 -19.00

Na hristi plati zakaz:

» poskozovani a znetistovani prostor, zafizeni a vybaveni

(v pfipadé poskozeni bude obec vymahat nahradu nakladii vynalozengch na opravu)
» volného pobihani domacich zvirat

« koureni, konzumace alkoholu a omamnych latek

« vjezdu motorovych vozidel

« stanovani a rozdélavani ohnt

« pofadani propagacnich ¢i reklamnich akci

Navstévnik je povinen:
« respektovat navstévni fad a pokyny spravce hristé a sportovisté
« chovat se ukaznéné tak, aby neohroZoval sam sebe ani ostatni navstévniky
« dodrzovat cistotu
Porugeni pravidel stanovenych timto navitévnim fadem je prestupkem ve smyslu § 46 zakona
¢. 250/2016 Sb. o pFestupcich, ve znéni pozdéjsich predpis a lze za takovéto porudeni ulozit pokutu
ve vysi stanovené zakonem.
Pokud se setkate s poskozovanim zelené nebo vybaveni hfisté a sportovidté, oznamte to prosim
neprodiené
3 telefonnl €1510.. i crniintonsaniionesann
Spravce hristé a sportovisté:

Odpovédna osoba a Gklid hfisté a sportovisté:

Dékujeme Vam, ze dodrzujete navitévni fad a prejeme Vam i Vasim détem hezkg den.

[26] hiiste. @




Zarucni podminky

Zarucni podminky na vijrobky a prace provedené spolecnosti Hristé hrou s.r.o.
[viz. smlouva)

A) ZAKLADNI ZARUKA

Za predpokladu splnéni predpist pro provoz a Gdrzbu vgrobka poskytuje spole€nost
HFisté hrou s.r.0. na své v{robky nasledujici zaruky:

1) Dvouleta zaruka
a) zakladni konstrukce
b] fetézy
c] Sroubované spoje
d) zavésy houpacek a toény kolotocd
e] pruziny
f) kladky lanovek
g) skluzavky, skluzné tyce, hrazdy [nerez material)
h) lanové sité
i) lana lanovek (koroze povrchu neni dilvodem reklamace)

2] V ramci plnéni pfedpist pro provoz a Gidrzbu vgrobka objednatel zajisti
a] denni kontroly podle CSN EN 1176
b] 3 pravozni kontroly (kvartalni)
c) 1xroéné prohlidka
d] poskytovatel servisu musi byt proskolen vyrobcem

B) ROZSIRENA ZARUKA

1) Pétileta zaruka:
a) zakladni konstrukce
b) fetézy
c] Sroubové spoje
d) zavésy houpacek a tocny kolotocl
e] pruziny
f] kladky lanovek
g) skluzavky, skluzné tyce, hrazdy (ne rez material)

2) Dvouleta zaruka
a) lanove sité
b) kladky lanovek
c] lana lanovek

Rozsifena zaruka plati v pfipadé, ze zakaznik uzavie s vgrobcem smlouvu 0 mimo zarucnim

servisu v nize uvedeném rozsahu:

a) 3 x rotné Etvrtletni kontroly, kromé prvni zaruéni kontroly po montazi, kterou provadi
vyrobce bezplatné

b] 1 x roéné rocni prohlidky

Provozovatel bude zajiitovat béiné kontroly vijrobcem proskolenou osobou podle CSN EN 1176-7
a povede radné provozni dokumentaci hristé a sportovisté.
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C) ZARUKA SE NEVZTAHUJE

Vyrobcem poskytovana zaruka se nevztahuje na nize uvedené pripady

poskozeni vnéjsim zasahem, Zivelnou pohromou, vandalismem

poskozeni nekvalifikovanou montazi a demontazi

poskozeni virobku zplsobené pouzivanim k jingm ocel(m, neZ pro jaké byl vyroben

pfirozené opotfebeni je v kazdém pripadé ze zaruky wyjmuto

v{robce neruéi za skody, které na wjrobku vznikly jeho pouZivanim nasledné po zjisténi zavady.

na natéry, pokud k jejich opravam &i ohnovam nebyly pouzity vgrobcem schvalené barvy

podminkou uznani zaruky po dobu jejiho trvani je vedeni provozni knihy a souvisejicich zaznami
a pravadéni povinnich kontrol

akat je v &. tfidé impregnovatelnosti, tedy neimpregnovatelny. Z tohoto davodu preferujeme pfirodni
cestu a barevné variace jsou na pfani zakaznika. Na natéry se reklamace nevztahuji.

D) KONTROLY PREDEPSANE VYROBCEM A NORMAMI

3)

Pro roéni kontrolu predepisuje vyrobce provedeni nasledujicich akonti:

viechny body vizualni a provozni kontroly

kontrola pevnosti konstrukce a vsech jejich casti

vimeéna poskozen{ch &i nefunkénich ¢asti, pfipadné i vyjmuti konstrukce ze zakladu

obnova natérd konstrukce vétsiho rozsahu vijrobcem schvalenou barvu

kompletni obnova naléru konstrukcl po 3 letech vgrobcem schvalenou barvou

kontrola a pfipadna vgména lanovych siti

kontrola a pfipadna vgmeéna plachty piskovisté

posouzeni stavu bezpecnostnich povrchi z hlediska dopadovich parametrd, doplnéni po znacku

zakladni Grovné [ochrana spodni €asti konstrukce tmavsim natérem)

pfipadné terénni apravy plachy &i dplna vgména materialu tlumiciho naraz jsou pfedmétem
zvlastnich smluvnich ujednani.

Pro ctvrtletni kontrolu predepisuje vijrobce provedeni nasledujicich Gkoni:

vsechny body bézné vizualni kontroly

dotazeni viech Sroubovich spoju, doplnéni chybéjiciho, vgména vadného spojovaciho materialu
oprava vadnych &i poskozenich ¢asti konstrukce, zabran, doplnéni chybéjicich dnd

drobné opravy natérd mimo naslapné plochy

odstranéni ostrgych hran - vybrouseni prasklin

posouzeni stavu bezpecnostnich povrchi z hlediska dopadovych parametri, doplnéni po znacku
zakladni Grovné (ochrana spodni ¢asti konstrukce tmavéim natérem)

pripadné doplnéni materialu tlumiciho naraz je predmétem zvlastnich smluvnich ujednani

Provozovatel détského hfisté a sportovisté je podle predpisu virobce a normy CSN-EN 1176 povinen zajistit
denni
kontroly hristé a sportovisté v nize uvedeném rozsahu a vést zaznamy o kontrolach v provozni knize:

kontrola pevnosti a stability konstrukce (povolené spoje - sesychani dreva)

kontrola povrchu konstrukci (vystouplé hrany, otfepy, hrubé praskliny, vandalismus)
kontrola zabran, jejich pevnost a kompletnost

kontrola pevnosti naslapmjch ploch [uvolnéni prken, tramki, spoji)

kontrola chytacich otvort

kontrola €istoty uvnitf | vné vézi (odpadky]
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kontrola uchyceni, pevnosti a povrchu stfechy

h]  kontrola uchyceni a pevnosti éplhavcich prvka

il kontrola lan, fetézd, pficek zebfika, tyci [Srouby, lanove spojky]

il kontrola vysky dojezdové ¢asti lanovky nad zakladnou

k]  kontrola prostoru nad i pod dojezdovou &asti skluzavky, kontrola upevnéni dnii skluzavky

1] pokud je pfi kontrole zjisténa zavada, ktera ohrozuje bezpeinost provozu nebo mize zpusobit poskozeni
herniho prvku, je provozovalel povinen neprodlené zajislit vyfazeni herniho prvku z pouZivani

m]  posouzeni stavu bezpeénostnich povrchi z hlediska dopadovich parametr(, doplnéni po znacku

n)  zakladni drovné [ochrana spodni £asti konstrukce tmaviim natérem)

nj viménu kteréhokoliv dnu za neoriginalni nahradu mize provozovatel provést pouze po dohodé

s vgrobcem

o) provozovatel nebo osoba povérena provozovatelem, kterd provadi bézné vizualni kontroly, musi bgt

proskalen virobcem
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Pokyny vyrobce:

Spolecnost HFisté hrou, jako vijrobce, stanovi v souladu s kap. 6 CSN EN 1176—1 tyto
zakladni pokyny vyplgvajici z navodu vgrobce:

P14-1: vedeni provozni knihy

P 14-2: stanoveny kvalifikacni pfedpoklady pro provadéni instalacni kontroly a postupy pro
uvedeni hfisté a sportovisté do stavu ve shodé s odpovidajicimi ¢astmi normy.

P14-3 : plan kontrol

1. Majitel nebo provozovatel musi zavést a udrzovat pro kazdé hristé a sportovisté plan
kontrol [€l. 7.1. normy]

2. Vyrobce proskoluje opravnéné osoby k provadéni béznych, pfipadné provoznich kontrol
a provadéni béZné adrzby s platnosti opravnéni na obdobi 1 roku

3. Provadéni béiné béiné kontroly je dostatecné v tgdennim intervalu. Pokud jsou hristé
a sportovisté vystavena velmi castému pouzivani, nebo rizikim vandalizmu, vyzaduji
denni kontrolu [€l. 6.2.a normy).

Béznou vizualni kontrolu mize provadét opravnéna osoba uréena majitelem nebo
provozovatelem hristé a sportovisté, proskolena viyrobcem.

0 provedené kontrole musi byt ihned proveden zaznam do kontrolni knihy dodané
vyrobcem [soucast provozni knihy).

Provozovatel hristé a sportovisté je povinen na zakladé zaznamu realizovat
Bezprostfedné béznou Udrzbu (¢l. 8.2.6 normy]) a provést o ni zaznam do knihy ddrzby. :
Detaily - viz navod vyrobce. V pfipadé potfeby musi provozovatel zajistit provedeni
oprav [cl. 8.2.7 normy). Detaily ~ viz pokyny vgrobce.

4. Provozni kontrolu je dostateéné provadét ve 3-mési¢nim intervalu. (€l. 6.2.b normy].

Kantrolu mize provadét osoba uréena majitelem nebo provozovatelem hristé a 5
sportoviité, proskolena vgrobcem, nebo autorizovany technik vyrobce. i

0 provedené kontrole musi byt ihned sepsan pratokol a zalozen do provozni knihy
dodané vyrobcem.

Provozovatel hiisté a sportovisté je povinen na zakladé protokolu realizovat
bezprostiedné po provozni kontrole béznou tdrzbu (1. 8.2.6 normy), pfipadné opravy
(€l. 8.2.7 normy). Detaily - viz navod vgrobce. Udrzbu je opravnéna realizovat opravnéna
osoba proskolena vrobcem, pfipadné autorizovang technik vijrobce.

5. Roéni hlavni kontrola se provadi v intervalech nepfresahuijicich 12 mésica .

Kontrolu mdze provadét pouze opravnéna osoba - autorizovany technik virobce (€l
6.2.c normy)

0 provedené kontrole musi byt ihned sepsan protokol, ktery dokumentuje stav hristé a
sportovisté, zjisténé zavady, navrzena napravna opatfeni. Protokol bude zaloZzen do
knihy kontrol v provozni knize dodané vyrobcem.

Provozovatel hiisté a sportovisté je povinen na zakladé protokolu zajistit
bezprostredné po provozni kontrole béznou udrzbu (€l. 8.2.6 normy), pripadné opravy
(€l. 8.2.7 normy). Detaily - viz navod vgrobce.

Udrzbu je opravnén realizovat autorizovang technik vrobce.
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Posilovaci sportovni prvky

Provoz a udrzba
EN1176 -1

Definice normy:

Hrazdy, ruckovadla, Zzebfiny, kruhy jsou konstrukce predstavujici dva nebo vice svislych nosnika,
které jsou horizontalné osazeny ocelovijmi tyéemi v rdznych vgskach [samostatné) a komponenty
slouzicimi k Gchopu a zavésu.

Jde o statické zafizeni, u kterého je hmotnost uZivatele nesena tuhou konstrukei.
Toto zafizeni neni omezeno jednou vékovou kategoril.

Hrazdy, ruckovadla, Zebriny, kruhy:

Vyzaduji véak odpovidajici Gdrzbu a soulad s normou CSN EN 1176-1, resp EN ISO 20957-1:2013, EN
957-2:2003 a EN 16630:2015

Po celou dobu uZivani a provozu je povinnosti provozovatele zajistit jeho bezpeény a spravng chod,
véetné pravidelné 0drzby. PFi zjisténi zavaingch nedostatkd bezpecnostniho ¢i provozniho
charakteru, je povinnosti provozavatele zafizeni vyradil z provozu, znemoznit jeho pouzivani a to do
doby, nez budou zavady, pro které bylo vyfazeno z provozu, odstranény.

Béhem zaruéni doby poskytované nasi firmou v ramci zarucnich podminek, se nasi technici budou
ve spolupraci s Vami podilet na splnéni v{se uvedenich podminek.

Pro potfeby provozovatell détsk(ch hfist a sportovist firmy Hristé hrou.

Vydava: Hristé hrou s.r.o. - technické oddéleni
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Udrzba:

Pro jednotlivé body (drzby jsou definovany

¢asti hrazdy (viz obr.)

Posilovaci sportovni prvky - kontrola a adrzba

—r—

1

1]  nosna konstrukce
2] hrazda [zavésn{ komponent] ¢
3]  zakladna - povrch dopadu N |
4]  kotveni pod povrchem zakladny [beton) n \4
el SR LG Typ kontrol FeRmpt Rt ) R LR L Laipils Bt e
Castiadrzby | WP O i Y | Kontrola a adriba specificka pro Posilovaci sportovni prvky
# p 255 i i (8 HEH R S (TR A TS Th L b [ f s i Hut
- nosna kanstrukce Béina - kontrola pevnosti konstrukce
- kotveni [beton) - kontrola stability a pevnosti zakladd
; | - kontrala kempletnosti vrobku
Obwykle realizovana jako Probéiné - kontrola pevnosti spoji zejm, upevnéni nerezové tyée
svisla z pravazangch az denni - kontrola povrchu konstrukce [ostré a vyénivajici hrany,prasklingtiisky...)
prien evet. hranol, Provozni - wdechny body héiné kontroly
Konstrukee je e - totaZeni viech Sroubovych spajd, doplnéni chybéjicich, vgména vadngch
samostatns Jednou za - oprava vadnych &i zdevastovanQch €asti konstrukce drobné opravy natérd
x 1 mésice - kontrala rozsahu 2 mocnosti dopadového matenialu
Je obvykle kotvena d . =l
v betonavé smési pod Roéni
povrchem zakladny, - - vSechny body b&Zné a provozni kontroly
- kontrola pevnosti konstrukce a viech jejich &asti
Jednou roka - totdlni vigména poSkozengeh &i nefunkEnich fasti
ne dblenas [ jemoiné i vymuti kenstrukce ze zdkladd)
12 mésicd - vimeéna originalnich dili (originalni dily jen ve spolupraci v vgrobcem)
- obnova natérid kanstrukce [natéry doporucené virobcem)
I
Castiadrby ,—-‘f.,",,i,;.,'l'""'“ | Kontrola a idrzba specificks pro Posilovaci sportovni prvky
- voderavna tyé Bézna
z nerezavé oceli. - kontrola pevnosti kanstrukce [vandalismus)
Probéingé - kontrola uchyceni hrazdy [uvolnéni)
at denni
Na koncich zabudovana i
pevné do nosnikil Provozni - vsechny body bézné kontroly
a dimenzovana nejméné | s Sorm - dotaieni viech Sroubowijch spojd
na zalé? 150 kqg. I mésice
Rotni |- viechny bady béiné a provozni kontroly
| Jednou da roka totaini vgména poskozengch &i nefunkénich Zasti
e dblaned (je mozne | vyjmuti konstrukce ze zakladi)
12 mésicd - wiména originalnich dil (ariginalni dily jen ve spolupraci s vijrobcem)

obnava natér konstrukce vétdiha rozsahu [natéry daporucené vrobcem)
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Casti adrzby a%%t;h g ¥ | Kontrola a iidrzba specificka pro Posilovaci sportovni prvky
- zakladna Bézna
E - kontrola plochy [zejména odstranéni odpadkd, stiepd, piekakek)
Pribézne
Plocha pod prvkem je a? denni
material tlumici naraz - ——
[trévnik nebo udusana Provozni
hlina) |- viechny body béiné kontroly
Jednou za
3 mésice
Rocni
Jednou da roka | - Vsechny body b&2né a provozni kontroly
ne déle nes - piipadné terénni Cpravy plochy
12 mésich
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Parkove a zahradni stavby

Provoz a adrzba

Na tyto prvky se pfimo nevztahuje norma CSN EN 1176-1 tgkajici se détskich hernich prvki, presto
jsou parkové a zahradni stavby vyrabény v souladu s touto normou.

Jsou to jednoducha samostatna zafizeni nebo i slozitéjsi stavby vyzadujici odpovidajici adrzbu. Po
celou dobu uzZivani a provozu je povinnosti provozovatele zajistit jejich bezpeiny a spravny chod,
véetné pravidelné Gdrzby. Jestlize byly v pribéhu kontroly objeveny zavainé neshody ohrozujici
bezpecnost, mély by bt bezodkladné odstranény. Pokud to neni mozné, je treba zarizeni zajistit
proti pouziti a to do doby, nez budou zavady, pro které bylo vyfazeno z provozu, odstranény.

Pokud je cast zafizeni odstranéna ze stanoviSté, napf. za Gcelem jeho (drzby, je nutné veskera
kotveni nebo zaklady odstranit nebo zakrgt a misto zabezpecit.

Béhem zarucni doby poskytované nasi firmou v ramci zaruénich podminek, se nasi technici budou
ve spolupraci s Vami podilet na splnéni vyse uvedenych podminek.

Pro potreby provozovatelt détskych hrist a sportovist dodanych firmou Hristé hrou.

Vydava: Hristé hrou s.r.o. - technické oddéleni
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HFisté hrou s.r.o.
vyroba a servis détskych hfist’

Smlouva
23-99-T022-0

o ro¢nich hlavnich kontrolich

(0 kontrole stave hiiité dle normy CSN 1176-T)
uzaviena ve smyslu § 1746 odst. 2 obdanského zikoniku

Provozovatel: \ﬂstsld List Pﬂhn 8

(dale iézjeln wprovozevatel”)

Zhotovilel: H#isté hrou s.r.o.
Sidlo: Sobotecka 810, 511 01 Turmov
I1C: 03673073
DIC: CZ03673073
Bankovni spojeniiEhass ¥ i i
Reg.u l\rajskeho soudu v llradu Krilove, oddll (" \pln7ka 34530
Jednajici: Ing i i FaTarE 2o
(ddle téZ jen .z omw.re "}

Predmét smlouvy — roéni hlavni kontroly,

1.1. Predmétem této smlouvy je

o zivazek zhotovitele provadét na détském hfisti v Praze 8, ul. U spojii pro provozovatele roéni hlavni
Kontroly

e zavazek provozovatele zaplatit 7a sjednané Einnosti zhotovileli dohodnutou cenu.

1L

Zavazky a povinnosti zhotovitele

2.1 Zhotovitel zajisti zpracovani ro€nich hlavnich Kontrol nezivislou opravnénou osobou ve shodé s CSN
EN 1176 -1 ed.2.
22, Zajisti dodini ¢asti provozni dokumentace — tj. revizni zpravu o provedené roéni hlavni kontrole a list

zavad. Komplemi zpravu a list zavad véemné fotodokumentace v digitalni podobé vzdy zadle emailem
provozovateli, digitalné ji bude archivovat.

PFi roéni hlavni kontrole bude posuzovino:

1) celkova funk&nost, odolnost, tplnost a idrzba hfigté a povrchi

2) stav doplikového mobiliare

3) celkova funkénost, odolnost, Uplnost kazdého herniho prvku, provéfeni viech prvki dle jednotlivyvch
&lénkd CSN EN 1176 -1 ed.2.

4) stav systému fizeni bezpeénosu
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