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1. Uvod

Na zakladé objednavky &.328/18 Méstské &asti Praha - Dablice ze dne 15.10.2018
byly provedeny dopliujici hydrogeologické prace v okoli skladky TKO v Praze -
Dablicich. Cilem praci bylo ovéfit kvalitu podzemnich vod ze sité prizkumnych vrti
V-1, V-2, V-3 a V-4, které byly vybudovany za téelem dlouhodobého sledovani
kontroly kvality podzemni vody v bezprostiednim okoli skladky odpadd. Odbér
vzorki byl opakované rozsifen o archivni vrt HD-15, situovany u zapadni paty
skladkového télesa (morfologicky nejvySe poloZzeny bod lokality). Pravidelné
monitorované misto ,strouha“, tj. vytok drobné povrchové vodoteée z prostoru pod
skladkou (vytékajici vychodné pod télesem skladky vievo vedle viezdu do arealu)
nemohlo byt vzorkovano, nebot bylo jiz druhym rokem zcela bez vody.

suchy vo podlozi skiadky

Vzorkovaci prace probéhly dne 7.11.2017. Soubor pravidelné kazdoroéné
sledovanych ukazatell mozného zneci§téni vod byl standardné zpracovan, vysledky

2. Vzorkovaci prace

Odbér vzorkl podzemnich vod zvrtd V-1, V-2, V-3, V-4 a HD-15 byl proveden
v dynamickém stavu €erpanim podzemni vody nad dnem vrtl. Vzorky podzemnich
vod byly v pfedepsanych vzorkovnicich a izotermickych boxech po odbéru pfevezeny
do akreditované laboratofe VH Miroslav Séna, Nymburk-Babin k laboratornim
zkouskam.

Pravidelné (od roku 2011) jsou vzorkovany podzemni vody v okoli skladky TKO
Dablice v ukazatelich :

- rozpusténé latky, chloridy, sirany, bor, vodivost a tenzidy.

Na zakladé podrobnéjsich analyz z listopadu 2017 byly tyto ukazatele v letosnim
roce rozsifeny jesté o ukazatel NEL ve vrtech V-1 a V-2 a CHSK Cr ve vrtu V-4.

ustalené hladiny podzemni vody ve vzorkovanych objektech — stav 6.11.2018 :
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V-1 4,70 m pod terénem
V-2 6,95 m pod terénem
V-3 1,70 m pod terénem
V-4 4 60 m pod terénem
HD-15 3,75 m pod terénem

Oproti lofiskému roku (11/2017) doslo ke sniZzeni urovné hladiny podzemni vody
radove o desitky cm, ve vrtu V-1 0 1 metr.

3. Vysledky analytickych stanoveni, diskuze vysledku, zavér

Vysledky analytickych zkousek vod jsou uvedeny v laboratornich protokolech
(pfiloha), ze kterych byly prehledné zpracovany do tabulek spolecné
s vyhodnocenim.

Stavajici systém monitoringu kvality podzemnich, povrchovych a prlsakovych vod je
nastaven v souladu s provoznim fadem a pravidelné jej provadi spolecnost GEOtest,
a.s. Vysledky téchto praci jsou predkladany formou vyroénich monitorovacich zprav,
které jsou podkladem pro interpretaci také téchto doplnujicich, aktualnich méreni.
Vybér monitorovanych objektl, ¢etnost vzorkovani a sledované polutanty vychazi z
rozhodnuti Magistratu hl.m.Prahy ze dne 15.10.2007. Vysledky monitoringu jsou
provadény na objednavku provozovatele skladky a tyto (historické) vystupy jsou
k dispozici jen v omezeném rozsahu. Zda tento monitoring stale probiha, neni
zpracovatelim této zpravy znamo.

Podzemni voda by méla byt dlouhodobé vzorkovana prostrednictvim 12 HG vrtl 4x
roéné (bfezen, €erven, zafi, listopad), 2x roéné voda povrchova (akumulaéni jimka) a
1x rocné voda prusakova (télesem skladky — aktualné bezvody vytok). Koncentrace
sledovanych latek v podzemni vodé jsou hodnoceny podle Metodického pokynu
Ministerstva zivotniho prostredi (1996). Tento predpis byl novelizovan Metodickym
pokynem (MP) MZP vroce 2011 a 2013 (indikatory zne&idténi zemin, pldniho
vzduchu a podzemni vody), ktery vySe uvedeny piedpis nahrazuje. Parametry pitne
vody stanovi vyhlaska MZd ¢.252/2004 Sb. Interpretace aktualné zjisténych vysledkl
byla tabelarné provedena podle stejného predpisu (pfiloha), aby bylo mozné srovnat
nove vysledky s historickymi daty zjisténymi spole¢nosti GEOtest, a.s.

Na zakladé vysledkl aktualnich laboratornich zkousek (11/2018) a jejich porovnanim
s historickymi daty zpracovatele |ze konstatovat :

- letosni vysledky (11/2018) analytickych stanoveni dlouhodobé sledovanych
parametrli se v zasadé piili§ neodliSuji od vysledku z loriského roku (11/2017),
a to ani za situace, kdy byla vybrana k témto zkouskam jina laboratof; toto
vypovida o spravnosti méfeni a objektivité zjisténych dat

- podzemni voda v okoli skladky TKO je silné mineralizovana a obsahuje velmi
vysoké koncentrace chloridu a siranu

- voda ve vrtu V-1 je trvale, tj. po celé obdobi monitoringu velmi silné znecisténa
chloridy nad limitni hladinu C a siranu (limit nestanoven)

Praha - Dablice, skladka TKO 4 hydrogeologicky pruzkum
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- chloridy je zneciétén i vrt HD-15, koncentrace siran(i je zde pravidelné
nejvyssi ze vSech vzorkl, vice nez dvojnasobna oproti V-1, tento stav trva

- ve vrtech V-3 a V-4 nebylo zjisténo chemické znedisténi podzemni vody nad
ramec ukazatele B vySe citovaného normativu

- v8echny vrty vyjma HD-15 vykazuji pfitomnost boru ve vodé

- pfitomnost NEL (ropnych latek) v podzemni vodé vrtl V-1 a V-2 nebyla
potvrzena

Srovnanim vysledkl chemickych analyz vod s archivnimi daty a jejich ¢asovych rad
Ize konstatovat, Ze skladka TKO dlouhodobé negativné ovliviiuje kvalitu podzemnich
vod, a to ve vice ukazatelich, zejména vsak chloridy.

Vyvoj koncentraci chloridi v nejvice znetisténych vrtech V-1 a V-2 byl (11/2017)
porovnanim s daty Ceského hydrometeorologického Ustavu a bylo mozné vysledovat
dobrou negativni korelaci mezi koncentracemi chloridli v podzemni vodé a
procentualnim uhrnem srazek. Tato data dobre korelovala vzdy v odbérovém mésici
&i 1-2 mésice pred odbéry. Cim nizsi byl v daném obdobi procentualni Ghrn srazek,
tim vyssi koncentrace chloridd. Koncentrace naopak klesaly za intenzivnich dest,
kdy dochazelo k fedéni a rozplaveni znecisténi do SirSiho okoli.

DalSimi znecistujicimi latkami jsou sirany, nepravidelné také ropné produkty (NEL),
které aktualné nebyly potvrzeny. Ropneé znecisténi bylo zjiSténo v roce 2017 ve
vrtech s nejvyssi koncentraci chloridt (V-1, V-2), tedy patrné v zonach preferenéniho
smeru proudéni podzemni vody.

Organické znegisténi vody signalizuje ukazatel CHSK-Cr; mize dokumentovat vyskyt
rozkladnych produktt z uloZenych organickych odpadl a jeho koncentrace se v Case
meéni.

Vzorkovany vrt HD-15, ktery lezi tésné u paty skladky na jejim zapadnim okraji je
rovneéz znecistén anorganickymi sloueninami (chloridy, masivné pak sirany).
S ohledem na jeho morfologickou pozici (nejvyssi misto Uzemi) muze byt pfitomnost
znecistujicich latek ve vodé v tomto vrtu zplsobena vyluéné odpadem ze skladky a
nikoli z jinych hypotetickych zdroju (soleni komunikaci, situovanych daleko a nize).
Znecisténi podzemnich vod prusaky ze skladky TKO pretrvava, stav se vyrazné
dramaticky nezhorsuje, ale ani nezlepsuje.

Prinik zavadnych latek do kvartérni i kifidové zvodné v podlozi skladky pripoustéji i
dalsi autori historickych zprav o vysledcich monitoringu vod v predchozich letech (viz
starsi monitorovaci zpravy GEOtest, a.s.).

Na zakladé vysledkl monitorovani Ize opakované konstatovat, Ze vyluhy z odpadu
ulozenych na skladce TKO Dablice pronikaji do geologického podlozi a dlouhodobé
tak znehodnocuji kvalitu podzemnich vod.

T . ; R
Podébrady, 29.11.2018 < sobilost S Manda
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SITUACE VRTO V1, V2, V3, v4




&islo vzorku: 4382/18

oznageni vzorku: V-1 VYSLEDKY ANALYZ

UKAZATEL JEDNOTKA V-1 HODNOCENI umit B umit C
RL-105 mg/l 2162 = =
chioridy mg/| 290 c! 100 150
sirany mg/l 213 - -
bor mg!l 0,13 A-B 0,8 L
vodivost mS/m 203 - -
PAL-A mg/l <0,02 A 0,25 0,50
NEL mg/| <0,05 A 0,5 1,0
&islo vzorku: 4383/18 = =
oznaceni vzorku: V-2 VYSLEDKY ANALYZ

UKAZATEL JEDNOTKA V-2 HODNOCENI umit B umit C
RL-105 mg/l 1230 - 8
chloridy mg/l 1R B-C 100 150
sirany mg/l 83 - -
bor mg/! 0,12 A-B 0,5 5
vodivost mS/m 132 - -
PAL-A mg!! <0,02 A 0,25 0,50
NEL mg/| <0,05 A 0,5 1,0
dislo vzorku: 4384/18 ; s
oznadeni vzorku: V-3 VYSLEDKY ANALYZ

UKAZATEL JEDNOTKA V-3 HODNOGCENI umit B umir C
RL-105 mg/| 1280 - 8
chioridy mall 62 A-B 100 150
sirany mg/| 201 - -
bor mg/| 0,16 A-B 0,5 5
vodivost mS/m 127 - -
PAL-A mg/l <0,02 A 0,25 0,50
¢islo vzorku: 4385/18 0 B
ozna&eni vzorku: V-4 VYSLEDKY ANALYZ

UKAZATEL JEDNOTKA V-4 HODNOCENI umit B umit C
RL-105 mg/l 1240 - -
chioridy mg/l 65 A-B 100 150
sirany mg/l 201 - -
bor __mgl/l 0,24 A-B 0,5 5
vodivost mS/m 127 - -
PAL-A mg/l <0,02 A 0,25 0,50
CHSK Cr mgll 22




Cislo vzorku: 4386/138

oznadeni vzorku: HD-15 VYSLEDKY ANALYZ
UKAZATEL JEDNOTKA HD-15 HODNOCENI umit B umit C

RL-105 mg/l 2010 - -
chloridy mgll 140 B-C 100 150
sirany mg/l 450 - .
bor mg/l <0,10 A 0,5 5
vodivost mS/m 195 - =
PAL-A mgli <0,02 A 0,25 0,50




VODOHOSPODARSKA LABORATOR

Miroslav Sena, Nymburk;- Babin
ul. Podé&bradska, areal Gpravny vody Babin, 288 02 Nymburk
tel +420325513518

CSN EN ISO / IEC 17025 ; e-mail: senalab@centrum.cz
Laboratof posouzena ASLAB, Stfediskem pro posuzovani zpiisobilosti laboratofi. ZkuSebni laboratof &. 4059.

Objednavatel : Geologicka sluzba s.r.o. Studentska 235/17 290 01 Pociébrady
ICO/RE @ 25327593 : -
PROTOKOL O ZKOUSCE & 4382/18

Strana 1 zpoctu |
Ptedmét zkousky : voda (nezaraz.)

Obec: Praha- Déblice Misto odb&ru : Monitorovaci vrt V-1

Datum odbéru : 06.11.2018 Datum dodéni : 06.11.2018

Datum zahdjeni analyz : 06.11.2018 Druh odbérn  : wrt

Datum dokondeni : 09.11.2018 Vzorkovnice : laboratofe

Odbér provedl :  Zakaznik Cas odbéru  : 10:00

Fyzikilné chemické ukazatele j

jednotka vysledek nejistota méfeni  pouZitd metoda

El konduktivita pti 25°C mS/m 203 8% SOP-62 CSN EN 27888 *
Chloridy mg/l 290 L 5% SOP-26 CSN ISO 9297 *
Sirany mg/l 213 © T% SOP-27 CSN 75 7477 *
Tenzidy aniontové mg/1 <0.02 4 SOP-51 interni predpis
Bor mg/l 0.13 11 % SOP-49 (:JSN 1SO 9390 *
Rozpusténé latky celkové mg/1 2162 12% SOP-93 CSN 75 7346 *
Nepolarni extrahovatelné latky mg/l <0.05 SOP-56 CSN 75 7505

Komentar :

Stanoveni NEL v IC spektralni oblasti analyzatorem HC 404 - extrakéni &inidlo S - 316. Standard: nafta motorova NM 4.
Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem k = 2

( pro hladinu vyznamnosti 95% )

Stanoveni oznagené * jsou pfedmétem osvédéeni vydaného ASLAB, Stfediskem pro posuzovani zpusobilosti laboratofi.

Vysledky stanoveni se tykaji pouze pfedmétu této zkoudky uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.
Protokol miiZe byt reprodukovan jediné cely, netplny pouze s pisemnym souhlasem zkuZebni laboratofe.
U vzorki neodebranych laboratofi nerudi laboratof za kvalitu odbéru, ale pouze za provedené analyzy.
Analyzoval : Ing. Marek Stanislav
Voseck4 Renata

V Nymburce dne 09.11.2018 Vedouci laboratofe : Ing. Marek Stanislav
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VODOHOSPODARSKA LABORATOR

Miroslav Sena, Nymburk - Babin
ul. Podébradska, areal upravny vody Babin, 288 02 Nymburk

. tel. +420325513 518
CSN EN ISO / IEC 17025 e-mail: senalab@centrum.cz

Laboratof posouzena ASLAB, Stfediskem pro posuzovani zplsobilosti laboratofi. Zku3ebni laboratof & 4059.

Objednavatel : Geologicka sluzba s.r.o. Studentska 235/17 290 01 Pod&brady

ICO/R.E. : 25327593 w
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 4383/18

Strana 1 zpoétu 1

Predmét zkousky : voda (nezafaz.)

Obec : Praha - Dablice Misto odb&ru : Monitorovaci vrt V-2

Datum odbéru : 06.11.2018 Datum doddni : 06.11.2018

Datum zahdjeni analyz : 06.11.2018 Druh odbéru : vrt

Datum dokonéeni : 09.11.2018 Vzorkovnice : laboratofe

Odbér provedl :  Zakaznik Cas odbéru : 10:00

Fyzikdlné chemické ukazatele

jednotka vysledek nejistota méfeni  pouzitd metoda

El. konduktivita pfi 25°C mS/m 132 8 % SOP-62 CSN EN 27888 *
Chloridy mg/l 112 5% SOP-26 CSN ISO 9297 *
Sirany mg/l 83 7% SOP-27 CSN 75 7477 *
Tenzidy aniontové mg/l <0.02 SOP-51 interni pfedpis
Bér mg/l 0.12 11% SOP-49 CSN IS0 9390 *
Rozpusténé latky celkové mg/l 1230 12% SOP-93 CSN 75 7346 *
Nepolarni extrahovatelné latky mg/l <0.05 SOP-56 CSN 75 7505

Komentafr :

Stanoveni NEL v IC spektralni oblasti analyzitorem HC 404 - extrakéni &inidlo S - 316. Standard: nafta motorova NM 4.
Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadfenou jako roziifené nejistota s koeficientem k = 2

( pro hladinu vyznamnosti 95% )

Stanoveni oznacené * jsou pfedmétem osvéd&eni vydaného ASLAB, Stiediskem pro posuzovani zplsobilosti laboratofi.

Vysledky stanoveni se tykaji pouze pfedmétu této zkousky uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.
Protokol miiZe byt reprodukovan jediné cely, nelplny pouze s pissmnym souhlasem zkusebni laboratote.
U vzorkili neodebranych laboratofi neru¢i laboratof za kvalitu odbé&ru, ale pouze za provedené analyzy.

Analyzoval : Ing. Marek Stanislav
Vosecka Renata

V Nymburce dne 09.11.2018 Vedoucf laboratofe : Ing. Marek Stanislav

rcr” 4"3‘4‘ \\
Nym
By &y,
o .f-

———

S aP
\fi&e‘n// ([( 2 leg/




VODOHOSPODARSKA LABORATOR
Miroslav Sena, Nymburk - Babin
ul. Pod&bradska, areal tipravny vody Babin, 288 02 Nymburk
tel. +420325 513 518
CSN EN ISO / IEC 17025 e-mail: senalab@centrum.cz
Laboratof posouzena ASLAB, Stfediskem pro posuzovani zpiisobilosti laboratofi. Zkusebni laboratof &. 4059.

Objednavatel : Geologicka sluzba s.r.o. Studentsks 235/17 290 01 Pod&brady
ICO/RE. : 25327593 ¥ o
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 4384/18

Strana 1 zpottul

Pifedmét zkousky : voda (nezaraz.)

Obec : Praha- Dablice Misto odbéru : Monitorovaci vrt V-3

Datum odbéru : 06.11.2018 Datum dodédni : 06.11.2018

Datum zahdjeni analyz : 06.11.2018 Druh odbéru : wvrt

Datum dokonéeni : 09.11.2018 Vzorkovnice : laboratofe

Odbér provedl : Zakaznik Cas odbéru ¢ 10:00

Fyzikilné chemické ukazatele

jednotka vysledek nejistota méfeni  pouZitd metoda

El konduktivita pfi 25°C mS/m 127 8% SOP-62 CSN EN 27888 *
Chloridy mg/l 62 5% SOP-26 (;SN 1SO 9297 *
Sirany mg/l 201 7 % SOP-27 CSN 75 7477 *
Tenzidy aniontové mg/l <0.02 SOP-51 interni piedpis
Bér mg/l 0.16 11 % SOP-49 (:JSN IS0 9390 *
Rozpusténé latky celkové mg/l 1280 12 % SOP-93 CSN 75 7346 *

Komentar :

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem k = 2

( pro hladinu vyznamnosti 95% )

Stanoveni oznadené * jsou pfedmétem osvéd&eni vydaného ASLAB, Stfediskem pro posuzovani zplsobilosti laboratofi.

Vysledky stanoveni se tykaji pouze pfedmétu této zkousky uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.
Protokol miiZe byt reprodukovén jeding cely, neuplny pouze s pisemnym souhlasem zku3ebni laboratofe.
U vzorki neodebranych laboratofi nerudi laboratof za kvalitu odbéru, ale pouze za provedené analyzy.

Analyzoval : Ing. Marek Stanislav

Vosecka Renata
V Nymburce dne 09.11.2018 Vedouci laboratote : Ing. Marek Stanislav
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VODOHOSPODARSKA LABORATOR
Miroslav Sena, Nymburk - Babin

ul. Pod&bradska, areal upravny vody Babin, 288 02 Nymburk
tel. +420325513 518

CSN EN ISO / IEC 17025 e-mail: senalab@centrum.cz
Laboratof posouzena ASLAB, Stfediskem pro posuzovani zpiisobilosti laboratofi. Zkugebni laboratof &. 4059.

Objednavatel : Geologicka sluzba s.r.o. Studentskd 235/17 290 01 Pod&brady
ICO/R& 25327593 x r
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 4385/18

Strana 1 zpottu 1

Piedmét zkousky : voda (nezarfaz.)

Obec : Praha - Dablice Misto odbéru : Monitorovaci vt V-4

Datum odbéru : 06.11.2018 Datum dodédni : 06.11.2018

Datum zahdjeni analyz : 06.11.2018 Druh odbéru : vrt

Datum dokonéeni : 09.11.2018 Vzorkovnice : laboratofe

Odbér provedl : Zdakaznik Cas odbéru ¢ 10:00

Fyzikilné chemické ukazatele

jednotka vysledek nejistota méfeni  pouZitd metoda

El. konduktivita p#i 25°C mS/m 127 8% SOP-62 CSN EN 27888 *
Chloridy mg/l 65 5% SOP-26 CSN ISO 9297 *
Sirany mg/1 201 7% SOP-27 €SN 75 7477 *
Tenzidy aniontové mg/l <0.02 SOP-51 interni predpis
Bér mg/l 0.24 11 % SOP-49 CSN ISO 9390 *
CHSK Cr mg/l 22 15% SOP-53 CSN ISO 15705 *
Rozpusténé latky celkové mg/!l 1240 12 % SOP-93 CSN 75 7346 *

Komentaf :

Vysledky zkou$ek jsou uvadény s nejistotou mé&feni vyjadfenou jako rozdifena nejistota s koeficientem k = 2

( pro hladinu vyznamnosti 95% )

Stanoveni oznadené * jsou pfedmétem osvédéeni vydaného ASLAB, Stfediskem pro posuzovani zpisobilosti laboratofi.

Vysledky stanoveni se tykaji pouze predmétu této zkousky uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.
Protokol miiZe byt reprodukovan jeding cely, netiplny pouze s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratofe.

U vzorkil neodebranych laboratofi neruéi laboratof za kvalitu odb&ru, ale pouze za provedené analyzy.

Analyzoval : Ing. Marek Stanislav

Vosecka Renata

V Nymburce dne 09.11.2018 Vedouci laboratofe : Ing. Marek Stanislav
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VODOHOSPODARSKA LABORATOR

Miroslav §ena, Nymburk - Babin
ul. Podébradska, areal ipravny vody Babin, 288 02 Nymburk
tel. +420 325513 518
CSN EN ISO / IEC 17025 e-mail: senalab@centrum.cz
Laboratof posouzena ASLAB, Stfediskem pro posuzovéni zplsobilosti laboratofi. Zku$ebni laboratof & 4059.

Objednavatel : Geologicka sluzba s.r.o. Studentska 235/17 290 01 Pod&brady
ICO/RE  : 25327593 i
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 4386/18

Strana 1 zpoétu 1

Piedmét zkousky : voda (nezaraz.)

Obec : Praha- Dablice Misto odbéru : Monitorovaci vrt HD-15

Datum odbéru : 06.11.2018 Datum dodani : 06.11.2018

Datum zahdjeni analyz : 06.11.2018 Druh odbéru : wvrt

Datum dokonéeni : 09.11.2018 Vzorkovnice : laboratoie

Odbér provedl 1 Zakaznik Cas odbéru : 10:00

Fyzikalné chemické ukazatele

jednotka vysledek nejistota méfeni  pouZitd metoda

El konduktivita pfi 25°C mS/m 195 8 % SOP-62 CSN EN 27888 *
Chloridy mg/l 140 5% SOP-26 CSN IS0 9297 *
Sirany mg/l 450 7% SOP-27 CSN 75 7477 *
Tenzidy aniontové mg/1 <0.02 SOP-51 interni predpis
Bér mg/l <0.10 SOP-49 CSN IS0 9390 *
Rozpusténé latky celkové mg/1 2010 12% SOP-93 CSN 75 7346 *

Komentaf :

Vysledky zkou$ek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadfenou jako roziifena nejistota s koeficientem k = 2

( pro hladinu vyznamnosti 95% )

Stanoveni oznacené * jsou pfedmétem osvéd&eni vydaného ASLAB, Stfediskem pro posuzovani zpisobilosti laboratof.

Vysledky stanoveni se tykaji pouze pfedmétu této zkousky uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.
Protokol miiZe byt reprodukovan jeding cely, netplny pouze s pisemnym souhlasem zkusebni laboratofe.
U vzorki neodebranych laboratofi neru&i laboratof za kvalitu odbé&ru, ale pouze za provedené analyzy.

Analyzoval : Ing. Marek Stanislav
Vosecka Renata

V Nymburce dne 09.11.2018 Vedouci laboratofe : Ing. Marek Stanislav
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