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ISEOLOGICKA SLUZBA s.r.0. Podébrady

. Uvod

2 zakladé objednavky €.307/17 Méstské &asti Praha - Déblice ze dne 1.11.2017
provedeny doplfujici hydrogeologické prace v okoli skladky TKO v Praze -
Jablicich. Cilem praci bylo ovéfit kvalitu podzemnich vod ze sité prizkumnych vrtii
V-1, V-2, V-3 a V-4, které byly vybudovany za (celem dlouhodobého sledovani
kontroly kvality podzemni vody v bezprostfednim okoli skladky odpadi. Odbér
zorkU byl opakované rozsifen o archivni vrt HD-15, situovany u zépadni paty
dadkového télesa (morfologicky nejvySe poloZeny bod lokality). Pravidelné
monitorované misto ,strouha®, tj. vytok drobné povrchové vodotece z prostoru pod
dadkou (vytékajici vychodné pod télesem skladky vlevo vedle viezdu do arealu)
pemohlo byt vzorkovano, nebot bylo poprvé v historii odbérli vzork(l zcela bez vody

dory nadprimérnému obdobi 221% srazkového normalu, viz dale). Nelze
ouCit interni technologicky zasah v arealu skladky.

2orkovaci prace probéhly dne 7.11.2017. Soubor pravidelné sledovanych ukazatell
2Zného zneCisténi vod byl podstatné rozsifen (viz déle), vysledky byly

W oW o

odnoceny v kontextu dlouhodobéjsi asové rady analyz.

Vzorkovaci prace

@0er vzorkl podzemnich vod z vrtl V-1, V-2, V-3, V-4 a HD-15 byl proveden
amickém stavu Cerpanim podzemni vody nad dnem vrtc. Vzorky podzemnich
oad byly v pfedepsanych vzorkovnicich a izotermickych boxech po odbéru prevezeny
> akreditované laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o. k laboratornim zkouskam.

¥avidelné (od roku 2011) byly vzorkovany podzemni vody v okoli skladky TKO
solice v ukazatelich :

- rozpusténé latky, chloridy, sirany, bor, vodivost a tenzidy.

‘ Sstopadu 2017 byly tyto ukazatele rozsifeny o tyto prvky a slouéeniny :
- BSK/CHSK-Cr, fluoridy, fenoly, celkové kyanidy

- vybrany soubor tézkych kovi (As, Cd, Cr, Ni Pb) a Hg

= NEL
& BTEX

— Dablice, skladka TKO 3 hydrogeologicky prizkum




BLOGICKA SLUZBA s.r.0. Podébrady

=né hladiny podzemni vody ve vzorkovanych objektech — stav 7.11.2017 -

3,60 m pod terénem
6,77 m pod terénem
1,72 m pod terénem
4,48 m pod terénem
15 3,64 m pod terénem

edky analytickych stanoveni, diskuze vysledkd, zavér

Bedky analytickych zkousek vod jsou uvedeny v laboratornim protokolu (pfiloha),
2reho byly prehledné zpracovany do tabulek spole¢né s vyhodnocenim.

jici systém monitoringu kvality podzemnich, povrchovych a prusakovych vod je
#aven v souladu s provoznim fadem a pravidelné jej provadi spole¢nost GEOtest,
Wysledky téchto praci jsou pfedkladany formou vyro&nich monitorovacich zprav,
jsou podkladem pro interpretaci také téchto doplfiujicich, aktualnich méfeni.
monitorovanych objektl, ¢etnost vzorkovani a sledované polutanty vychazi z
odnuti Magistratu hl.m.Prahy ze dne 15.10.2007. Vysledky monitoringu jsou
|=deny na objednavku provozovatele skladky a tyto (historické) vystupy jsou
2zici jen v omezeném rozsahu. Zda tento monitoring stale probiha, neni
sovatellm této zpravy znamo.

ni voda by méla byt diouhodobé vzorkovana prostfednictvim 12 HG vrt 4x
= (bfezen, Cerven, zafi, listopad), 2x ro&né voda povrchovéa (akumulaéni jimka) a
“ne voda prisakova (télesem skladky — aktualné bezvody vytok). Koncentrace
anych latek v podzemni vodé jsou hodnoceny podle Metodického pokynu
sterstva Zivotniho prostfedi (1996). Tento predpis byl novelizovan Metodickym
mem (MP) MZP vroce 2011 a 2013 (indikatory zne&isténi zemin, pudniho
_ a podzemni vody), ktery vySe uvedeny predpis nahrazuje. Parametry pitné
stanovi vyhladka MZd ¢.252/2004 Sb. Interpretace aktualné zjisténych vysledku
f2belarné provedena podle stejného predpisu (pfiloha), aby bylo mozné srovnat
® wysledky s historickymi daty zjisténymi spolednosti GEOtest, a.s.

dade vysledkd aktualnich laboratornich zkousek (11/2017) a jejich porovnanim
sorickymi daty zpracovatele Ize konstatovat :

letosni vysledky (11/2017) analytickych stanoveni dlouhodobé sledovanych
parametrl se v zasadeé pfili$ neodli$uji od vysledki z lofiského roku (10/2016),
a to ani za situace, kdy byla vybrana k témto zkouskam jina laboratof: toto
vypovida o spravnosti méfeni a objektivité zjisténych dat

podzemni voda v okoli skladky TKO je silné mineralizovana a obsahuje velmi
vysoké koncentrace chloridll a siran(, zvy$ené koncentrace fluorid(i

voda ve vrtu V-1 je trvale, tj. po celé obdobi monitoringu velmi siiné zne&iténa
chloridy nad limitni hladinu C a sirani (limit nestanoven)

Dablice, skladka TKO 4 hydrogeologicky priizkum



BOLOGICKA SLUZBA s.r.0. Podébrady

- chloridy je znecistén i vrt HD-15, koncentrace siranl je zde pravidelné
nejvyssi ze vSech vzorkl, cca dvojnasobna oproti V-1, tento stav stale trva

- ve vrtech V-2, V-3 a V-4 nebylo zjiSténo chemické znecisténi podzemni vody
nad ramec ukazatele B vySe citovaného normativu

vSechny vrty vyjma HD-15 vykazuji pfitomnost béru ve vodé

noveé byla zjisténa pritomnost NEL (ropnych latek) v podzemni vodé vrtli V-1 a
zejmeéna V-2 v koncentraci vysoko nad pozadim (0,28 mg/l)

velmi vysoka koncentrace CHSK-Cr ve vrtu V-4 indikuje vyrazné znedisténi
vody organickymi (oxidovatelnymi) latkami

nebylo zjisténo znecisténi vod latkami BTEX, fenoly, tenzidy, tézkymi kovy,
riuti a kyanidy.

i vysledktu chemickych analyz vod s archivnimi daty a jejich éasovych fad
2 — detailni tabulka vyvoje koncentraci chloridll), se zvazenim i dalSich kritérii,

mstatovat, Ze skladka TKO dlouhodobé negativné ovliviuje kvalitu podzemnich
%0 ve vice ukazatelich, zejména pak chloridy.

02.06.2011
02.09.2011
14.12.2011
19.06.2012
17.04.2014
23.10.2015
18.10.2016
07.11.2017

casova Fada wvoje
kencentraci chlorida
6/2011-11/2017

—vrt V-1

~vrt V-2

[N e AV, RN =S RUS T 0§ I

- znazornéni vyvoje koncentraci chloridi v nejvice znecisténych vrtech
je patrna podobnost priibéhu obou ¢asovych kfivek. Jejich porovnanim
Ceského hydrometeorologického (stavu Ize vysledovat dobrou negativni
mezi koncentracemi chloridd v podzemni vodé a procentualnim Ghrnem
% normalu 1981 — 2010, hodnoty pro Prahu a StfedoCesky kraj). Dobfe
widy data v odb&rovém mésici &i 1-2 mésice pfed odbéry. Cim nizsi byl
obdobi procentualni Uhrn srazek, tim vy8$i koncentrace chloridu.
race naopak klesaji za intenzivnich destl, kdy dochazi k fedéni a rozplaveni
' do SirSiho okoli.

centraci chloridl 6/2011 predchazel srazkovy uhrn jen 70-80% normalu.
=isténi 9/2011 nasledoval v obdobi 125% srazkového normalu. Aktualni
woncentrace chloriddl (7.11.2017) nasleduji po fijnovém 221% srazkovém
Dy vysoké rozpustnosti a rychlosti sifeni chloridl tak funguji jako dobra
® &tka. Jejich pritomnost v podzemni vodé tudiZz neni dana pfirozenym
N vod, nybrz volatilita koncentraci, korelujici se srazkovymi uhrny,
=ich vymyvani z télesa skladky.

skiadka TKO 5 hydrogeologicky prizkum




BICKA SLUZBA s.r.0. Podébrady

» znecistujicimi latkami jsou sirany, nové také ropné produkty (NEL). Ropné
Seni bylo zjisténo ve vrtech s nejvy$si koncentraci chloridil (V-1, V-2), tedy
2 w zonach preferencniho sméru proudéni podzemni vody.

ok& znecCisténi vody signalizuje ukazatel CHSK-Cr; mize dokumentovat vyskyt
ych produktl z uloZenych organickych odpadi. V tomto ukazateli byla ve
prekroCena i limitni hodnota pfipustného znegisténi odpadnich vod
=nych do vod podzemnich podle Nafizeni ¢.57/2016 Sb.

y vt HD-15, ktery leZi tésné u paty skladky na jejim zapadnim okraji je

znecistén anorganickymi slouéeninami (chloridy, masivné pak sirany).
@=m na jeho morfologickou pozici (nejvy$si misto uzemi) mize byt pfitomnost
yicich latek ve vodé v tomto vrtu zpusobena vyluéné odpadem ze skladky a
= gnych hypotetickych zdrojii (soleni komunikaci, situovanych daleko a nize).
=ni podzemnich vod prisaky ze skladky TKO pretrvava, stav se vyrazne
nezhorSuje, ale ani nezlepsuje.

adnych latek do kvartérni i kiidové zvodné v podlozi skladky pripoustéji i
oA historickych zprav o vysledcich monitoringu vod v pfedchozich letech (viz
anitorovaci zpravy GEOtest, a.s., aktualni nejsou k dispozici).

=0 vysledku monitorovani Ize opakované konstatovat, Ze vyluhy z odpadt
na skladce TKO Dablice pronikaji do geologického podlozi a diouhodobé
anocuji kvalitu podzemnich vod.

L 28.11.2017

s el
Dr.M#os Mikolanda
odpovédny resitel

pe skladka TKO 6 hydrogeologicky prizkum




SITUACE VRTU V1, v2. V3. v4




VYSLEDKY ANALYZ

JEDNOTKA V-1 HODNOCENI umit B umit C
mg/l 1290 - -
mg/| 228 Cl 100 150
mg/| 0,385 B-C 0,2 4
mg/l 236 - _
pg/l 5 500 5000
mS/m 183 - -
mg/l <0,020 A 0,25 0,50 |
mg/I 0,15 A-B 0,5 1,0

VYSLEDKY ANALYZ

JEDNOTKA V-2 HODNOCENI umit B umit C
_mgl/l 810 - -
mg/l 122 B-C 100 150
mg/| 0,354 B-C 0,2 4
mgll 96.1 - g ]

pg/l 145 A-B 500 5000
mS/m 134 - 2
mg/l <0,020 A 0,25 0,50
mg/l 0,28 A-B 0,5 1,0
VYSLEDKY ANALYZ

JEDNOTKA V-3 HODNOCENI umit B umit C
mg/| 880 - -
mg/I 63,0 A-B 100 150
mg/| 0,260 B-C 0,2 4

. mgll 242 : 3
' ug/l 146 A-B 500 5000
mS/m 132 = .
| mg/l <0,020 A 0,25 0,50
| mg/l <0,10 A 0,5 1,0
VYSLEDKY ANALYZ
JEDNOTKA V-4 HODNOCENI umit B umir C
| mgll 802 . «
i mg/l 67.9 A-B 100 150
. _mgll 0,244 B-C 0,2 4
mg/l 220 - -
Mg/l 157 A-B 500 5000
mS/m 127 - -
_mg/! <0,020 A 0,25 0,50
mg/l <0,10 A 0,5 1,0




HD-15

VYSLEDKY ANALYZ

JEDNOTKA | HD-15 HODNOCENI umit B umit C
mg/| 1650 - =
mg/l 141 B-C 100 150

mg/l 0,210 B-C 0.2 4
mg/l 503 - -
Mg/l 22 A 500 5000

mS/m 208 - -
mg/! <0,020 A 0,25 0,50
mg/l <0,10 A 0,5 1,0




casova rfada vyvoje koncentraci chlorid( 6/2011 - 11/2017

V-1 CHLORIDY  VYSLEDKY ANALYZ
JEDNOTKA V-1 HODNOCENI umir B umit C
mg/l 644 G 100 150
mg/l 231 C! 100 150
mg/l 259 G) 100 150
ma/l 319 Cc! 100 150
mg/l 302 cl 100 150
mg/! 220 ol 100 150
mg/l 229 C\ 100 150
mg/! 228 i 100 150
¥W-2 CHLORIDY VYSLEDKY ANALYZ
JEDNOTKA V-2 HODNOCENI umir B umt C
mg/| 165 C 100 150
mg/| 90,9 A-B 100 150
mg/| 146 B-C 100 150
mg/| 167 G 100 150
mgl/| 124 B-C 100 150
mg/! 113 B-C 100 150
mg/| 120 B-C 100 150
; mg/| 122 B-C 100 150
CHLORIDY VYSLEDKY ANALYZ
JEDNOTKA V-3 HODNOCENI umit B umit C
? mg/| 73,8 A-B 100 150
% mg/| 75,1 A-B 100 150
. mgll 83,0 A-B 100 150
. mg/l 77,4 A-B 100 150
mg/l 86,6 A-B 100 150
i mg/! 70,0 A-B 100 150
i mg/l 65,0 A-B 100 150
] ma/l 63,0 A-B 100 150




CHLORIDY VYSLEDKY ANALYZ

JEDNOTKA V4 HODNOCENI Lmit B Lmit C
mg/l 68,7 A-B 100 150
mg/I 73,3 A-B 100 150
mg/l 69,3 A-B 100 150
mg/! 65,0 A-B 100 150
mg/l 65,6 A-B 100 150
mg/l 67,9 A-B 100 150

CHLORIDY VYSLEDKY ANALYZ

JEDNOTKA V-4 HODNOCENI umit B umit C
mg/l 142 B-C 100 150
mg/I 140 B-C 100 150
mg/l 141 B-C 100 150

CHLORIDY VYSLEDKY ANALYZ

JEDNOTKA V-4 HODNOCENI umit B mit C
mg/l 98,0 A-B 100 150
mgL 51,0 A-B 100 150
mg/l - suchy objekt 100 150




Protokol o zkous$ce
: PR1776043 Datum vystaveni - 20.11.2017
| GEOLOGICKA SLUZBA s.r.0. Laboratof : ALS Czech Republic, s.r.0.
: RNDr. Milos Mikolanda Kontakt : Zakaznicky servis
* Studentska 235/17 Adresa

* Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany

280 01 Podébrady Ceska republika 190 00 Ceska republika

Datum zkousky
Urover fizeni
kvality

: milos. mikolanda@geosluzba.cz E-mail : customer.support@alsglobal.com
: +420 3256 15583 Telefon . +420 226 226 228
s Fax : +420 284 081 635
- distribuce Praha - Dablice, skiadka Stranka ‘1z4
_— Datum pfijeti vzorka - 7.14.2017
— Cislo nabidky : PR2016GEUSB-CZ0001

:8.11.2017 - 20.11.2017
: Standardni QC dle ALS CR internich

postupd

=ho souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nex cely.
sroniasuje, Ze vysledky zkoudek se tykaji pouze vzorki, které jsou uvedeny na tomto protokoly.
vzorek sediment, je pro Ggely analyzy tékavych latek dekantovan.

ost odpovida

ZkuSebni laborator c. 1163, akreditovana
CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

méné osob Pozice

Environmental Business Unit
Manager
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staveni - 20.11.2017
1 2z4
- PR1776043
- GEOLOGICKA SLUZBA sr.o. ALS
dky zkousek
: PODZEMNI VODA Nézev vzorku V-1 V-2 V-3
Identifikace vzorku | PR1776043-001 PR1776043-002 | PR1776043-003 |
Datum odbéru/éas odbéru |  7.11.2017 00:00 |  7.11.2017 00:00 7.11.2017 00:00
r Metoda [ 5iome | Jechotks Vysledek NM Vysledek NM Vysledek NM
4 konduktivita (ZﬁjC} ) _ W-CON-PCT ‘ 0.10 mSim e 183 +10.0% 134  +100% 132 £10.0%
pH W-PH-PCT | 1.00 - 7.37 £1.1% 754 s11% |
kajicisvp. W-PHI-PHO | 0.005 mg/| <0.005 = <0.,005 =
anionaktivni W-SURA-PHO | 0.020 mgfl <0.020 — | <0020 ooy
W-BODS5-0XY 10 | mg g <10 = <1.0 _
R s W-CL-SPC 5.0 rllgﬂ i 228 +20.0% 122 £200% | 83.0 +20.0%
N W-COD-SPC 5.0 mgd | 200 +17.5% <5.0 - 120 sre2%)
y  W-F4c | 0200 mg/l 0.385 +15.0% 0.354 £15.0% 0.260  :150%
y celkové  WCNT-PHO 0.005 mg/l <0.005 i <0.005 e <0.005 = — |
Ko S04 (2-) ~ W-S04-SPC 5.0 mg 236 0% 961 +00% | 242 +300%|
é (105°C) W-TDS-GR | o mg/l 1290 £0.7% 810 £9.7% 880 +9.7%
- : :
e KO i)
i -  W-METAXFL1 00050 mg/l — - <0.0050 s <0.0050 e,
_____ W-METAXFL1 0.010 mg/! - — 0.145 +10.0% 0.146
- W-METAXFL1 | 0.00040 mg/l — ac <0.00040 — | <000040
W-METAXFL1 | 0.0010 mgl s - <0.0010 — | <0010
- o W-HG-AFSFL | 0.010 gl <0.010 — <0.010 - 11 =001 =
)  WHMETAXFL1 | Ecﬂ § mg/l - - 1.7 £10.0% | 10.9 +10.0%
-  W-METAXFL1 0.030 | mg/l P — 327 +10.0% 16.8 £10.0%
 W-METAXFL1 | 00020 | mgfl = <00020 .
W-METAXFL1 | 0.0050 | mg/ - <0000
i extrahovatelné latky W-TPHWHR | 010 | mgh +200% <0.10 -
- WOCFIDO1 | 050 | pe | — <050 -
. i W-VOCFIDO1 | 050 | ugh i <050 -
R W-VOCFIDO1 050 | wgh | — <0.50
para-xylen WVOCFIDO1 | 1.0 | gl - <10
o W-VOCFIDOT | 070 |y — | e -
EX WVOCFIDO1T | 320 ug/ - . -
ylena W-VOCFIDO1 L 170 Mg/l = .
: PODZEMNIi VODA Nézev vzorku HD15 e
Identifikace vzorku PR1776043-005 -
Datum odbéru/éas odbéru 7.11.2017 00:00 - =
| LOQ | Jednotka NM | Vysledek  NM | Vysiedek  NM
_ W-CON-PCT 110.0% 208  100% | -
W-PH-PCT £1.1% 57 +1.0% —
ékajici s v.p. W-PHI-PHO | mg/i <0.005 E D008 - - -
' anionaktivni W-SURA-PHO | i = <0020 e et —
W-BODS-OXY fope, TR K, 108 RIBEN <1.0 oo e e
- W-CL-SPC 50 | ~ mgf 87.9 +20.0% 141 +20.0%
r - W-COD-SPC [ 50 j_.u ,f.‘,gfi'i, 244 +15.2% 14.9  z186% |
W-F-IC 0.200 ‘ mg/l 0.244 +15.0% 0.210 +150%
celkovée ~ W-CNT-PHO 0005 |  mgh <0.005 oy = ]
koSO4(2) ~  W-SO04SPC 3.0 mot | 503 emow|  —
& (105°C) W-TDS-GR 10 mgl | 1650 +97% o _
o _ W-METAXFL1 | 00050 | mgh - =,
— __ VUMETAXFL1 | 0010 | mgl £00%]  — -

www.alsglobal.cz




vystaveni : 20.11.2017
:3z4
. PR1776043
ik . GEOLOGICKA SLUZBA s-r.0. ALS
ce: PODZEMNI VODA Nézev vzorku V-4 HD15 i
Identifikace vzorku |  PR1776043-004 PR1776043-005 a0
Datum odbéru/éas odbéru |  7.11.201700.00 7A12017 0000 | — |
t Metoda L0Q | Jednotha Vysledek NM Vysledek NM Vysledek NM
= O O O 2 o\ F
W-METAXFL1 000040 | mgf <0.00040 - <0.00040 — — =
: W-METAXFL1 00010 | mgh |  <00010 s <0.0010 S e N
E W-HG-AFSFL 0010 ugh <0.010 po <010 _ o S
- : W-METAXFL1 0015 mgl 952 :100% 3.90 £ 100%
. W-METAXFL1 0.030 mgl | 16.1 £100% 15.1 £100% |
W-METAXFL1 0.0020 mgfl <0.0020 o <0.0020 - T
: W-METAXFL1 0.0050 mgll <0.0050 = <00050  — . =
i extrahovatelné latky WETPHWHR | 010 <010 — ‘{_ <0.10 _] iz -
. _ W-VOCFIDO1 050 |  pagn s - - -
- B W-VOCFIDO1 0.50 pall S e = =
zen - _ WAVOCFIDO1 | 050 pgh S T [ = iy me———
para-xylen WVOCFIDO1 | 1.0 poft e . — = |
en W-VOCFIDO1 | 070 |  pgh —_— -
TEX W-VOCFIDO1 | 320 ugh - —
lend __WVOCcFIoot | 170 kol - =
zakaznik neuvede odbéru vzorku F uvede jako datum odbéru datu fijeti vzorku do laboratofe
2 zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl &as vzorkovan Nejistota je

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

d zkuSebnich metod

ké metody

| Popis metody

vedeni zkousky: Bendlova 1687/7 Cesk Lipa Ceské republika 470 01

|CZ_SOP_D06_07_030 (ESN IS0 6439, ESN EN 16192) Stanoveni jednosyinych fenolt spektrofotometricky po destilaci. i +

HO
-PHO CZ_SOP_D06_07_031 (CSN EN 903, SM 5540 C) Stanoveni  aniontovych tenzidu methylénovou mt;dﬁ (MBAS)i
spektrofotometricky. i
vedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Viysocany Ceské republika 190 00 ) ._A,JI
OXY J‘CZ SOP_D06_02 077, CZ_SOP_D06_02_078/ CZ_SOP_DO06_07_042, CZ_SOP_DO06 02 043 (CSN EN 1 1899-1 &SN ENl
'1899-2) Stanoveni biochemické spotfeby kysliku po n dnech. |
PC _|CZ_SOP_D06_02_099 (EPA 325.1, SM 4500 Cl(-)) Stanoveni chlorid pomoci diskrétni spektrofotometrie. R
-PHO CZ_SOP_D06_07_089.A (C‘.SN 757415, CSN EN ISO 14403-2)/ CZ SOP_D06_07 010((':SN 75?415) Stanoveni eelkovychi
L _ | kyanidu spektrofotometricky a stanoveni komplexnich kyanidd vypo&tem z namsérenych hodnot. .
PC {CZ_SOP_D06_02_076/CZ_SOP_DO06_02_076. AICZ_SOP_DO06_07_040 (CSN ISO 6080, &SN 1SO 15705)Stanovenl chamlcke;
spotfeby kysliku dichromanem (CHSKCr). |
CT ~ |Cz_sOP_D06_02_075 (ESN EN 27 888, SM 2520 B, CSN EN 16192) Stanoveni elektricks konduktivity. |
CZ_SOP_D06_02 OSB(CSN EN 1SO 10304- 1) Stanoveni rozpuéténych fluoridu, chloridd, bromida, dusitand, dusinand a

e siranu. - T —
SFL CZ_SOP_D06_02 096 (US EPA 2457, GSN EN ISO 17852 > &SN EN 16192 pfiprava vzorku die CZ SOP D06 02 Joz kap
10.1a 10.2) Stanoveni rtut metodou fluorescen&ni spektrometrie. Vzorek byl pfed analyzou filtrovan mikrofitrem porozuy‘
- 0.45 um a nasledné fixovan pFidavkem kyseliny dusicné. ~— —_— |
FL1 |CZ_SOP_D06_02_001(US EPA 2007, ISO 11885, GSN EN 16192, US EPA 6010, SM 3120, CSN 75 7358 pfiprava vzorku dlel
CZ_SOP_D06_02_JOZkap. 10.1a 10.2) Stanoveni prvki metodou ICP-OES a stechiometrické vypotty obsahlu slougenin z:
naméfenych hodnot Vzorek byl pfed analyzou filtrovan mikrofiltrem porozity 0.45pm a nasledné fixovan pfidavkem kyselln)h
ldusu’:ne
T ez SOP_DO06_02_105 (CSNTSG10523 US EPA 150.1, CSN EN 16192 SM 4500—H(+) B) Stanoveni pH f potencaomeu-:cky |
PC cz SOP_D06_02_016 (EPA 3754, SM 4500-804(2-)) Stanoveni siran turbld|metncky pomoci diskrétni spektrofotometrie a\
____|stanoveni siranové siry vypottem z nameéfenych hodnot

R |cz_soP_ D06 _02_071(CSN 757346, CSN 757347, CSN EN 16192) Stanoveni RL, RL18{1 RAS a ziraty #ihanim RL (s
‘pouzmtg filtrs ze sklen&nych vidken porozity 1,5 um- - Environmental Express) = o __J
R CZ_SOP_D06_02_057 (CSN 757505:2006, STN 830540-4) Stanoveni nepolarnich extrahovatetnych latek mﬁ'aéewenoui

_|spektrometrii ST !
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| Popis metody
CZ_SOP_DO06_03_156 mimo kap. 11.3- 115(US EPA 601,
Methods, ISO 11423, ISO 15680) Stanoveni kavych organick
_ a vypodet sum tékavjch organickjch Itek z namfenych hodnot e T
Pbol ““ u metody znaél neakreditovanou ZkouSku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Zze
kreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akredito
eénost uvedena na ftitulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky".
0 provedeni zkousky mimo laboratore ALS Czech Republic, s.r.o.

ob vypodtu sumaénich parametrd je k dispozici na vyZadani v zakaznickém servisu,

US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrocarbon,
ych latek metodou plynové chromatografie s detekci FID a ECD|

laboratof  pouzila pro
vané metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
Jsou-li na protokolu o zkousce vysledky subdodavky, je

www.alsglobal.cz




